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Vorwort

Bei Rain Bird®, sind wir davon Uberzeugt das es unsere Verantwortung ist Produkte und Technologien zu
entwickeln die Wasser effizienter nutzen. Seit 1933 entwickeln wir Produkte von hoher Qualitat die einfach
zu bedienen sind und bei denen der Wasserverbrauch auf ein Minimum reduziert ist. Diese Broschire zeigt
Ihnen was bei der Installation eines automatischen Bewasserungssystems zu beachten ist und wie Sie es an

Ihre BedUrfnisse anpassen um Wasser zu sparen.

lhr Bewasserungsprojekt

Im Innenteil der Broschire finden Sie eine Pla-
nungshilfe mit der Sie ihr Bewasserungsprojekt in
3 Schritten planen kénnen.

- Rahmenfaktoren

- Berechnungen

« Der Grundriss Ihres Gartens

Und noch weitere Tipps fiir noch
mehr Wasserersparnis

RaNIBIRD

|hr Bewasserungsprojekt
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Automatische Bewdsserung fiir
gepflegte Griinflichen

Ein automatisches Bewdsserungssystem bietet lhnen
verschiedene Vorteile: ' .

o Zeitersparnis
wahren |hr Garten bewdssert wird.

o Zusatzliche Wasserersparnis

indem das Steuergerat auf nachtliche Beregnung programmiert
wird wenn die Verdunstung am niedrigsten ist.

-
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o Gesundes und nachhaltiges Pflanzenwachstum
durch regelmallige und gesteuerte Wasserversorgung.

o Niedrigere Wasserkosten durch geringeren Verbrauch

Die Pflanzen werden automatisch prazise nach lhren BedUrfnissen
bewadssert.

o Mehr Freizeit
geniesen Sie Ihre Freizeit mit der Gewissheit das ihr Garten
automatisch gepflegt wird.

o Schiitzen Sie die Umwelt
durch die intelligente Nutzung von Wasser.

Effiziente Wassernutzung
Steuergerdte Uberwachen die Bewdsserungszyklen
automatisch, und Sensoren tragen zu
Wassereinsparungen bei, indem sie bei Regen
die Bewdsserung durch Bewdsserungssysteme
verhindern. Eine zusdtzliche Installation dieser

\"/ / Gerédte kann zu Wassereinsparungen von

mindestens 25 % fuhren. Ein gut geplantes
Bewdsserungssystem, korrekte Installation und regelmafige Fiir einen erfolgreichen Betrieb bendtigt Ihre Anlage
Systemwartung spart erheblich Wasser. effiziente und haltbare Qualitatsprodukte. Mit 80
Jahren an Erfahrungen in der Beregnungsindustrie
und als einer der weltweit fiihrenden Anbieter von
Beregnungsprodukten bietet Rain Bird seinen Kunden
hochste Produktqualitdt und eine umfangreiche
Produktpalette: VersenkdUsen, Regner, Ventile, 230V
oder batteriebetriebene Steuergerate, Komponenten
fur die Tropfbewdsserung, Zubehor ...

Eine grtine Oase im Einklang mit der Natur.

Garantie

Der Beregnungsfachinstallateur wéhlt die fir Ihr Projekt am
besten geeigneten Produkte basierend auf der zu bewdssernden
Flache, dem verfligbaren Wasserdurchfluss und -druck aus. Das
Engagement geht jedoch noch Uber die Planung und Spezifika-

tion lhres Systems hinaus. Er bietet Ihnen alle Serviceleistungen Produkt Details und technische Daten finden Sie unter
an, die fUr den langjdhrigen einwandfreien Betrieb notwendig www.rainbird.de
sind.
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lhr Garten

STEUERGERATE

EMITTER

EINBAUSATZ
FILTER- UND

£o.!

VENTILKASTEN
VERSENKDUSEN

@

SWING JOINTS UND
VERBINDUNGSSTUCKE

(3)

VERSENKREGNER

e e — ps VERSENKREGNER p7
o Uni-Spray oder 1800 3504 oder 5004 Versenkregner

biszu7,4m

f—
W
W

o fiir4,6 bis 152 m

‘ von 0,07 bis 0,91 m*/h

O

Rotary Diisen mit festen
oder einstellbaren Radien

@ firo,12bis2,19mh
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STEUERGERATE p9

ESP-RZX 230V

Steuergerat
(4, 6, 8 Stationen)
/
TROPFROHR MIT |i, Redensensor
INTEGRIERTEM ; | | 9
REGELEINHEIT 0 N RSD-Bex
TROPFER : i
VENTILE p8
Elektrische Ventile DV oder HV
@ von0,05bis9,08m*h
BAR| von 1 bis 10,4 m3/h
EMITTER p10 MICRO-SPRUHER p 10
ZUBEHOR p7-8 MICRO-BEWASSERUNG p.10
m Einbausatz @ Tropfrohr mit integriertem
Filter- und Regeleinheit Tropfer

de G

Besuchen Sie auch unsere Sektion ,Automatische Bewdsserungssysteme fiir Hausgarten” auf unserer
Website www.rainbird.eu (Bereich Hausbesitzer)

www.rainbird.de 5 k‘l” &B[Rp




Versenkregner: fiir kleine Flachen

Fur kleine bis mittelgroRe Griin- und Rasenflachen empfohlen. Durch den Wasserdruck steigt die Dise hoch und wird nach
Ende der Bewdsserung wieder im Boden versenkt. Versenkregner haben eine Teilkreiseinstellung von 40 bis 360°.

UNI-SPRAY

© Vorteile

Rain Bird Qualitdt zum
attraktiven Preis.

© Vorteile
Die Referenz auf dem Markt.

Dtise mit fixiertem Radius

Lexikon:
Sektor: Kreisabschnitt in dem der Regner

A= beregnet (0 bis 360°).

Tipps zum Wassersparen Einstellbare Diisen der Typenreihe VAN

- VersenkdUsen kénnen mit den Auslaufs- Diese Duisen eignen sich besonders fiir unregelméaRig geformte
perrventilen SAM™ (Seal-a-Matic) ausgerUstet Rasenflichen und Anpflanzungen von Strduchern, da die
werden, um Pfuitzenbildung an tiefer gelegenen Sektoreinstellungen vergroRert oder verkleinert werden kénnen.
Stellen zu verhindern und Wasserverschwen- e

dung sowie die Beschadigung von Garten i i bis zu5,5m

durch ein Leerlaufen der Rohre zu vermeiden.

Rotary Diisen fiir Versenkdiisen
Wassersparende Bewdsserung

- Die Rotary Dusen verflgen Uber effiziente

Wasserverteilung durch rotierende Strahlen, die

das Wasser gleichmaf3ig mit geringer Nieders-

chlagsrate verteilen und so Ablaufen des Diese Dusen fur die Rain Bird VersenkdUsen sind mehrstrahlige

Wassers und Erosion betrachtlich reduzieren. Disen und haben einen ca. 60 % geringeren Durchfluss als
konventionelle Versenkdisen. Dadurch kénnen mehr Versenkdisen
pro Zone installiert werden, die Gesamtkosten sind geringer.

e biszu 7,4 m
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Versenkregner: fiir kleine und mittelgrof8e Flachen

Fur kleine bis mittelgrof3e Griin- und Rasenflachen empfohlen. Durch den Wasserdruck steigt die Dise hoch und wird nach Ende
der Bewdsserung wieder im Boden versenkt. Versenkregner haben eine Teilkreiseinstellung von 40 bis 360°.

© Vorteile

1/2"Rotor, ideal flr mittlere
Reichweiten.

_ von 4,6 bis 10,7 m

=o—
Ry
W

. von 0,12 bis 1,04 m3/h

Zubehor: Swing Joints und Verbindungsstiicke

Die flexiblen Regneranschliisse Swing Joint sind ideal fur
Installationen geeignet, die Auflastdruck durch Fahrzeuge oder
Rasenpflegemaschinen ausgesetzt sind. Die Einheit fangt den
Druck auf, der auf die unterirdisch eingebauten Regner oder

YOI BNEY N (R R

VersenkdUsen ausgetbt wird.

N'

L] e
|l . |

Montage auf Standrohr Montage mit SPX Flex und
Verbindungsstticken

www.rainbird.de 7

© Vorteile

Die weltweit beste Qualitdt-Rotor,
mit verschiedenen Optionen und
3/4"Einlass.

‘ von 7,6 bis 15,2 m

t

von 0,17 bis 2,19 m3/h

Tipps zum Wassersparen

- Die Rain Curtain TM -Technologie gewahr-
leistet optimale Wasserverteilung flir griineres

Gras.

- Bei allen Regnern mit dem Auslaufsperrventil
SAM™ (Seal-a-Matic) wird Pfitzenbildung an
tiefer gelegenen Stellen verhindert und
Wasserverschwendung und Beschadigung
von Garten durch ein Leerlaufen der Rohre
vermieden.

RAINIBIRD



Ventile

DV Drip - niedriger Durchfluss

© Vorteile

Dieses Elektromagnetventil wurde speziell fiir
Micro-Bewdsserungssysteme konzipiert und

funktioniert bei sehr geringer Durchflussmenge.

‘ von 0,045 bis 1,136 m*/h

BAR| von 1,0 bis 10,3 bar

RAINIBIRD

Diese Elektromagnetventile sind ideal fir die Hausgartenbewasserung
geeignet. Sie sind mit 24V Magnetspulen (fir 230 V Steuergerdte) oder
mit 9V Magnetspulen (fir batteriebetriebene Steuergerdte) lieferbar.

DV HV

© Vorteile
Die Referenz am Markt.

© Vorteile
Rain Bird Qualitdt zum attraktiven Preis.

‘ von 0,045 bis 9,08m>/h

BAR| von 1,0 bis 10,4 bar

Ventilboxen

Sie schiitzen Beregnungsventile im Boden und bieten
einfachen Zugang fur Wartung und Einstellung der Ventile.



Steuergerate

230V Steuergerate Batteriebetriebene Steuergerite
Das Steuergerdt gibt den Ventilen an, wann sie sich 6ffnen Diese batteriebetriebenen Steuergerate sind die ideale Losung
oder schliellen sollen, wodurch die Regner ein- oder an Standorten, an denen keine Netzstromversorgung zur
ausgestellt werden. Verfligung steht. Sie sind 100 % wasserdicht und und IP 68
gelistet.
ESP-RZX ESP-Me WP Baureihe
WP1 WP6

© Vorteile @ Vorteile @ Vorteile
Erhaltlich fur 4,68 Die Anzahl der Stationen ist Kann in der Ventilbox installiert werden.
Stationen. erweiterbar von 4 bis 22 Stationen.

Zeitschaltuhren

Diese Zeitschaltuhren machen das Programmieren ganz ein-
fach. Sie werden direkt an einen AuRenwasserhahn geschraubt
und sind ideal fur die Micro-Bewasserung.

@ Vorteile

Ideal zur Bewdsserung von
Balkonen oder kleinen

= ESP-RZX outdoor Modell,
regenfest ;

1ZEHTMR

Elektronische Beregnungs-Abschaltgerate sind fir alle
automatischen Bewadsserungsanlagen in Hausgarten
unentbehrlich. Sie verhindern bei nattrlichem Niederschlag

automatisch jede UberflUssige Bewdsserung. Entwickelt zum Wassersparen
wrf2 Regen-Frost-Sensor RSD-Bex Regen Sensor « Mit der Funktion Wasserbudget lassen sich
) Bewadsserungsprogramme einfach an saisonale Anforderun-
|I' gen anpassen.
r\ — » Regen-Verzogerung Bej [angeren Regenperioden kann
| AVE ) A R
<& das Bewdsserungsprogramm bequem Uber die Funktion ,Rain
020 Delay” unterbrochen werden. Dadurch bleibt das System fiir
& eine festgelegte Zeit ausgeschaltet und schaltet sich
__-‘_‘_‘ o automatisch wieder ein.
16 Y

« einfaches und anwenderfreundliche Programmierung
Alle Rain Bird Steuergerate vereinfachen das Wassersparen

SMRT-Yi 4 ' = durch eine Vielzahl flexibler Programmierfunktionen.
Bodenfeuchte-Sensor
200cf’
S
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Micro-bewasserung

Besonders konstruierte Komponenten liefern prazise Wassermengen direkt auf die Pflanzbereiche. Die Tropfbewasserung wird fir
die Blumenbeete, Hecken, Pflanzgefalie, Straucher, Bodendecker und Gemusegarten empfohlen. Die Rain Bird Topfbewdsserung
ist ideal fUr alle Bereiche bei denen Wasserersparnis von Bedeutung ist. Tropfbewadsserung spart nicht nur Zeit und Energie. Es
hilft auch die wertvollste Resource unseres Planeten zu schitzen: Wasser.

Control Zone Start-up Kit o Tropfer Q

Selbsthaltender und
druckausgleichender
Emitter mit einem
Durchfluss von 2-68 I/h for
die prazise Bewdsserung
von Beeten, Strauchern
oder Baumen.

Die vormontierte Filter- und Regeleinheit setzt sich aus einem
druckregulierenden Filter und einem Elektromagnetventil
zusammen.

Der Schlauch mit integrier-
ten Tropfern ist ideal fur die
Bewasserung kleiner Zeilen,
Hecken, Bdume, Straucher
oder Bodendecker. Er ist
zur Verlegung oberirdisch
wie auch unterirdisch
verflgbar.

Micro-Spruher sind ideal um Blumenbeete, Topfpflanzen und
Beete zu bewadssern.

&

©, ©)

Water source

Tipps zum Wassersparen

« Durch Ausbringung von Wasser nur an den benétigten Stellen verschwenden Produkte der Micro-Bewdsserung kein Wasser
auf grolReren freien Flachen zwischen Pflanzen. Zudem wird die Wasserverdunstung verringert.

- Der Einsatz von Micro-Bewasserungsprodukten vermeidet Gebdudeschaden, Bodenerosion, Ablaufen von Wasser und
allgemeine Haftpflicht durch Uberspriihen werden verringert. Uberspriihen auf Gebéaude, FuBwege und Stral3en.

RaIN I BIRD 0



ﬂ Intelligent
Use of Water-
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lhr Bewasserungsprojekt

Dies Anleitung hilft Ihnen Ihren eigenen Bewdsserungsplan zu erstellen und alle notwendigen Faktoren zu berlcksichtigen

Schritt 1

Berechnen Sie den Druck und die
Durchflussmenge lhrer Installation

Druck

(Kraft, die durch das Wasser auf eine vorgegebene Oberflache ausgelbt wird)
Wird in bar gemessen. Dies lasst sich mithilfe eines Manometers ablesen, das
an |hren Wasserhahn an der Wasserentnahmestelle angeschlossen wird.

Wenn Sie kein Manometer zur Verfligung haben, konnen Sie den Wasserdruck
bei lhrem &rtlichen Wasserwerk* erfragen oder bitten Sie lhren Installateur um
Hilfe. Zur einwandfreien Funktion Ihrer Anlage bendtigen Sie mindestens

2,5 bar. Ist Inr Wasserdruck hoher als 5 bar, benétigen Sie einen Druckminderer.

Durchfluss

(Wassermenge, die Uber einen bestimmten Zeitraum ausgebracht wird) Wird
in Kubikmetern pro Stunde (m?/h) angegeben und ist in den Unterlagen Ihres
ortlichen Wasserwerks zu finden. Zur Sicherheit sollten Sie sie jedoch

selbst nachprufen: Fllen Sie einen 10-Liter-Wassereimer an dem Wasserhahn,
der am néchsten zum Wasserzdhler liegt, und prifen Sie, wie lange es dauert,
den Eimer zu fillen (in Sekunden). Ihr Beregnungsfachmann kann die Durch-
flussmenge ebenfalls fur Sie berechnen. Zur einwandfreien Funktion muss lhre
Anlage eine Mindestdurchflussmenge von 1,5 m*/h besitzen.

*Wenn Sie eine Pumpe verwenden, schlagen Sie in den technischen Daten nach,
in denen der Druck und die verftigbare Durchflussmenge angegeben sind.

BERECHNUNGSPRINZIP FUR DIE DURCHFLUSSMENGE

Lexikon: "
Druck: Kraft durch das Wasser auf einer Oberflache ausgetbt wird. Inhalt (Liter) x 3,6 = Durchflussmenge in m¥h
Durchfluss: Wassermenge in einer bestimmten Zeit zugefihrt wird. Zeit (Sekunden)

RN R BIRD

In unserem Beispiel wird der Eimer mit 10 Litern in 12 Sekunden gefullt.
Mit der obigen Formel ergibt sich: 10/12x3, 6 = 3 m*/Stunden.



Schritt 2

Ihr Bewasserungsprojekt

Information needed to draw the map of your garden

Fiillen Sie das untenstehende Formular aus.

Name:

Anschrift:

Telefon:

Projekt vorgelegt am:

Projektabschluss geplant fur

DRUCK: BAR
DURCHFLUSS: m3/h

« Kaltes Klima (mein System kénnte im Winter einfrieren)?

DJa DNein

« Verfiigbare Wasserquelle?
L Leitu ngswasser
Bohrung Tiefe: __ m
Brunnen Tiefe: ___ m
Wichtig: Bitte zeichnen Sie auf lhrem Plan den Ort der Wasserquelle deutlich ein
 Anschluss-Rohrtyp und-gréB8en?
Rohrdurchmesser: __ mm (AuBendurchmesser)
|:| LD PE (schwarzer Weichkunststoff)
Ol ku pfer
L stahl

Clpve (grauer Hartkunststoff)
L Andere

» Welchen Steuergeréttyp mochten Sie einsetzen?

|:| 230/24V Steuergerat (Stromanschluss verfligbar)

|:| Batteriebetriebenes 9V Steuergerat (kein Stromanschluss verfligbar)

Wichtig: Bitte zeichnen Sie auf lhrem Plan den Standort des Steuergercits deutlich ein

« Lage der Elektromagnetventile:

|:| Im Freien (in Ventilkasten) |:| Garage/Hausanschlussraum

Wichtig: Bitte zeichnen Sie auf lhrem Plan die Lage der Elektromagnetventile deutlich ein

Anmerkungen:

RN R BIRD



SCh ritt 3 lhr Bewasserungsprojekt

// = Zeichnen Sie einen Plan lhres Gartens
o Sie bendtigen:

- ein Blatt Papier

- ein BandmaB

 einen Kompass

« einen Bleistift

« einen Filzstift

« ein Lineal

- ein Radiergummi

Beginnen Sie den Plan mit den Umrissen des Hauses und den Grundstticksgrenzen.
- Zeichnen Sie Wege, Terrassen, Unterstande etc. ein, indem Sie einen
Markierungspunkt nehmen, der auf eine Hausecke ausgerichtet ist.

- Zeichnen Sie die zu bewassernden Flachen ein und die Fldchen, die nicht

bewassert werden sollen.

- Zeichen Sie auch die Lage von Baumen, Bischen, Hecken und

Blumenbeeten ein..

Wenn Sie diesen Plan sorgfaltig ausgefiihrt
haben, kopieren Sie ihn noch einmal sauber

auf das beigelegte Millimeterpapier.

Um einen professionellen Beregnungsplan zu erhalten bringen Sie eine Skizee lhres
Gartens mit zu lhrem Handler oder geben Sie die Daten auf der Webseite ein
http://rba.rainbird.fr/en/webdesign

( - -\

.
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Ihr Bewasserungsprojekt

Planen Sie lhren Garten

. Wasserquelle

C'-) Steuergerdit

><] Ventile

Zonen:

1: Rasen

3 : Nicht zu bewdssernde Fldichen

2 : Blumenbeete und Hecken 4 : Gebdude
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